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KARTA TECHNICZNA

Eurovent WALL PROTECT 3

Membrana wiatroizolacyjna, tréjwarstwowa, wysokoparoprze-

puszczalna, membrana wiatroizolacyjna. Zbudowana z dwdch

warstw witdkniny polipropylenowej i filmu funkcyjnego, ktéry

zapewnia wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz wodo-

szczelnos¢ produktu. Stanowi zabezpieczenie elewacji budynkéw

przed wiatrem, deszczem i wilgocia. Moze by¢ wykonana na za-

mowienie w wersji z 2 tasmami samoprzylepnymi -

Sktad materiatu

Paroprzepuszczalnosé

Reakcja na ogien

Odpornos¢ temperaturowa
Wspétczynnik Sd

Odpornos¢ na UV

Czas ekspozycji na UV

Gramatura

Wodoszczelnos¢

Przepuszczalno$c powietrza
Wytrzymatos$¢ na zerwanie wzdtuz (MD)
Wytrzymatos¢ na zerwanie w poprzek (CD)
Rozdzieranie na gwozdziu wzdtuz (MD)
Rozdzieranie na gwozdziu w poprzek (CD)

Kolor

Rozmiar rolki

Paleta

JEDNOSTKA

[g/mz2/24h]

[°C]

[m]
[miesiac]
[tydzien]

[g/m2 (+10%)]

[m3/m?/h/100Pa]
[N/50 mm]
[N/50 mm]

[N]
[N]

[m x mb]

[rolka]

SYSTEM SKe.

WARTOSC
Wiéknina PP + film CaCo,
ca. 3000
E
-40 do +100
ca. 0,02
3*

4
ca. 90
W1
<0,06
=210 (+/- 90)
>130 (+/- 90)
=110 (+/-90)
>110 (+/-90)
szary / biaty

1,5x50 =75m?2
2,7 x50 =135 m2 **
2,8 x50 =140 m?2 **
3,0 x50 =150 m2

50

* Odpornosc na UV nawet do 3 miesiecy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do sredniorocznych warunkdw ekspozycji
stonecznej dla klimatu srodkowoeuropejskiego. ** Na zamdwienie
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Eurovent WALL PROTECT 3

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w budynkach tradycyjnych, szkieletowych, prefabrykowanych, CLT,
a zwtaszcza w budownictwie modutowym do izolacji systeméw fasadowych. Produkt nie wymaga zachowa-
nia szczeliny wentylacyjnej miedzy membrang a izolacjg termiczna (wetna mineralna, szklana itp.), co ozna-
cza, ze membrana moze stykac sie bezposrednio z ociepleniem. Produktu nie nalezy stosowac¢ na dachach
skos$nych ocieplonych, gdzie zalecane jest stosowanie membran dachowych.

Zalecenia montazowe / gwarancja: Montaz ostatecznego pokrycia nalezy wykona¢ do 4 tygodni
od momentu zamontowania membrany wiatroizolacyjnej na $cianie. Produkt objety jest gwarancja pod wa-
runkiem bezwzglednego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega
sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania sie do przedstawionych wytycznych.

Zasady bezpieczenistwa: Produkt nie jest przeznaczony do spozywania, unika¢ kontaktu z oczami,
w przypadku wystapienia podraznieni skéry skonsultowac sie z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, krytych,
wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamknietych opakowaniach.
Rolki nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Powinny by¢ przygotowywane do transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu nalezy przestrzegac przepiséw
bezpieczenstwa przewozowego. Produkt nalezy chroni¢ przed dziataniem $rodkéw chemicznych, a w szcze-
golnosci substancji na bazie rozpuszczalnikéw, gdyz moga one obnizy¢ parametry techniczne foli lub trwale
ja uszkodzic.

System SK2: Membrana moze by¢ wykonana na zamdwienie z systemem SK2, opartym na dwdch tasmach
samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskac trwate potgczenie w kazdych warunkach atmosferycznych:
przy wysokiej wilgotnosci powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach,
w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. taczenie zaktadéw membrany stosujemy
w odlegtosci min. 10 cm od krawedzi.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazowki zostaty udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badari, doswiadczeri i w dobrej
wierze. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za skutki nieprawidtowego lub btednego uzycia naszych produktéw. Kazdy z uzytkownikdéw
tego materiatu upewni sie na wszelkie mozliwe sposoby, wtqcznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich warunkach,
o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia celéw zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdujq sie na stronie internetowej: eurovent24.com Data aktualizacji: 18/09/2026
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